Datasheet: Kit chambre - tampon piste
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L'embase SM5500 est disponible avec le fond non découpé permettant de ’'adapter au cadre prévu sur la cuve.
Si nécessaire un couvercle composite SL3600D avec tamponette est disponible.
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Datasheet: Kit chambre - tampon piste

SM5533TTFR—SLC3600

SLC3600

0Co0007

LT00330C

‘ SKI0036 '

RI0033-42TT

‘ BK0048 '

LG0048

SM5500SC TRP5563

TEF0055
MG1200
Round upstand
frame 1200mm
BW0024
MS1200

L'embase SM5500 est disponible avec le fond non découpé permettant de ’'adapter au cadre prévu sur la cuve.
Si nécessaire un couvercle composite SL3600D avec tamponnette est disponible.
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Datasheet: Chambres de visite etanches
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Datasheet: Chambres de visite etanches

Code Produit Description

Tamponettes pour tampon de piste
CL0800.. YE: Jaune OR: Orange BL: Noir

GR: Vert PU : Pourpre WH : Blanc

MA: Marron RD : Rouge BE: Bleu

Tampon de piste composite, EN124 Class C (25 ton)
SLC3600FR Cadre pour tampon piste en composite pour couvercle 36”
SL3600CVR Tampon piste en composite pour couvercle 36", sans orifice central
SL3600DCCVR Tampon piste en composite pour couvercle 36", avec orifice central
SKI10036 Jupe pour cadre FR3600 , profondeur 300mm

Chambre de visite
SM5500 Embase Octogonale, 55” - 1,35m, fond non découpé
SM5500FR Embase Octogonale, 55” - 1,35m, fond découpé pour cadre carré 960 x 960mm
SM5500SC Embase Octogonale, 55” - 1,35m, fond découpé pour cadre rond 1.200mm
LG0048 Joint Nitrile entre 'embase et la cheminée
BK0048 Kit boulonnerie pour fixation du couvercle sur la cheminée
RI0033-42TT TotalTite cheminée ronde diam. 33” - 0,83m, hauteur 23” - 0,59m
LT00330C Couvercle diam. 33” - 0,83m avec orifice central
0C0007 Capuchon d’observation pour couvercle LT0033

Kit d’installation de ’embase sur la cuve équipée d’un cadre carrée, 960x 960mm
MG0960 Joint nitrile carré, 960 x 960mm

MS0960 Lattes de compression (4) pour cadre 960 x 960mm

BWO0036 Kit boulonnerie, pour montage du cadre sur ’lembase

Kit d’installation de ’embase sur la cuve équipée d’un cadre rond, 1.200mm
MG1200 Joint Nitrile rond, 1.200mm

MS1200 Anneau de compression pour cadre rond 1.200mm

BW0024 Kit boulonnerie pour montage du cadre sur ’'embase

Pour les presse-étoupe consultez la brochure EASY FIT.
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